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l. Cronograma del Proceso:

ACTIVIDADES

PERIODO DE EJECUCION

1. Publicacién llamado a participar en
el Proceso de Urgencia

Viernes treinta (30) de diciembre de 2016,
en las paginas web del ADN
www.adn.gob.do y de la DGCP
www.comprasdominicana.gov.do

2. Solicitud de Consultas o aclaraciones

Hasta el martes diez (10) de enero de 2017.

3. Respuestas a las consultas o

aclaraciones

Viernes trece (13) de enero de 2016 o antes.

4. Recepcion de Propuestas: Apertura
y Validacion de las Propuestas
descriptivas de las caracteristicas
técnicas: "Sobre A", Recepcion de
Ofertas Econdmicas "Sobre B”

Martes diecisiete (17) de enero de 2017
desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m., en
el Departamento de Compras.

El acto de apertura serd realizado en la
misma fecha, en la Sede Central Centro de
los Héroes, a las 10:30 a.m.

5. Notificacién de errores u omisiones
de naturaleza subsanables

Al momento de la Apertura de los Sobres

6. Plazo para subsanaciones

Jueves diecinueve (19) de enero de 2017
hasta las 4:00 p.m. en el Departamento de
Compras.

7. Notificacidén de habilitacion para
Apertura sobre B

Viernes veinte (20) de enero de 2017

8. Acto de Aperturay validacién de
Ofertas Econ6micas Sobre B

Lunes veintitrés (23) de enero de 2017 a
las 10:30 a.m.

9. Adjudicacién

Miércoles veinticinco (25) de enero de
2017 o después de haber concluido el
proceso de evaluacién, lo que ocurra
primero.

10. Notificacion y Publicacion de

Adjudicacion

A partir del Acto Administrativo de

Adjudicacion

11. Plazo para la constitucién de la
Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato

A partir de la Notificacion de

Adjudicacion

12. Suscripcién del Contrato

No mayor a veinte (20) dias hébiles
contados a partir de la Notificacion de
Adjudicacion

13. Publicacion de los Contratos en el
portal institucion y en el portal
administrado por el Organo Rector.

Inmediatamente después de suscrito el
contrato por las partes
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1. Forma para la Presentacidon de los Documentos Contenidos en el “Sobre A”

Los documentos contenidos en el “Sobre A” deberdn ser presentados en original
debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera pagina del ejemplar, junto con
una (1) fotocopia simple de los mismos, debidamente marcada, en su primera péagina,

como “COPIA”.

El original y las copias deberan firmarse en todas las paginas por el

Representante Legal, debidamente foliadas y deberan llevar el sello social de la compafiia.

El “Sobre A” deber& contener en su cubierta la siguiente identificacion:

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

PRESENTACION: OFERTA TECNICA
REFERENCIA: ADN-PU-026-2016

1. DOCUMENTACION A PRESENTAR

DOCUMENTOS REQUERIDOS (SOBRE A) -

NO. PERSONA JURIDICA SUBSANABLE | SI | NO
DOCUMENTACION LEGAL
. . Subsanable por
1 |Formulario de Informacidn sobre el Oferente (SNCC.D.042) .
error material
. . Subsanable por
2 | Constancia de Registro de Proveedores del Estado (RPE, ACTIVO) . b
error material
3 Copia del Registro Mercantil (actualizado) Gnicamente para personas | Subsanable por
juridicas locales error material
4 | Copia de la Cédula o pasaporte del Representante de la Empresa Subsanable bor
error material
5 Declaracion Jurada legalizada por Notario. Original. (Ley No. 340-06 | Subsanable por
Art. 14) error material
. L Subsanable por
6 | Formulario de Presentacion de Oferta (SNCC.F 034) . b
error material
DOCUMENTACION FINANCIERA
7 Certificacion de la Direccion General de Impuestos Internos o pagos| Subsanable por
al dia error material
e . . . . Subsanable por
8 | Certificacion de la Tesoreria de la Seguridad Social o pagos al dia . b
error material
Certificacion de estar al dia en los pagos correspondientes al ADN | Subsanable por
9 |expedida por la Direccion de Recaudacion. (En caso de residir en el | ©rror material
Distrito Nacional)
Subsanable por
10 Estados Financieros auditados de los uGltimos dos (2) periodos| error material

fiscales.
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DOCUMENTACION TECNICA

11

Documentos que acrediten experiencia en restauracion de
monumentos y/o disefio y construccion de edificaciones. Se preferira
aquellos oferentes que demuestren tener experiencia en disefio y
construcciéon de museos, centros culturales o de investigacion,
bibliotecas publicas, edificios para uso publico y otros similares.
Tiempo minimo de experiencia en este tipo de obras requerido de
cinco (05) afos.

El CV (Hoja de Vida) del responsable de la obra debe describir su
experiencia en construccion de obras similares, con un minimo de
experiencia en por lo menos de tres (03) proyectos ejecutados.

El CV (Hoja de Vida) del disefiador del proyecto, debe describir su
experiencia en obras similares, de por lo menos un (1) proyecto
disefiado de museos, centros culturales o de investigacion,
bibliotecas, edificios para uso publico y otros similares.

El CV (Hoja de Vida) del restaurador del proyecto, debe describir su
experiencia en obras similares de restauracion de monumentos, de
por lo menos un (1) proyecto.

* Detallar informacion sobre obras contratadas y empresas o instituciones a
las que se ha trabajado, dentro del territorio de la Republica Dominicana, con
datos de personas a contactar para fines de verificacion.

** Para el caso de consorcios bastard con que uno de los miembros del
consorcio retina las condiciones minimas de experiencia requeridas.

Subsanable por
error material

12

Formulario de Experiencia como Contratista (SNCC.D.049)

Subsanable por
error material

13

Relacion de equipos propios de la empresa para la realizacion de este
proyecto, suministrar informacion del lugar donde se encuentran.
(SNCC.F.036)

Subsanable por
error material

14

Certificacion del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores
(CODIA) del Responsable de la Obra. Original y actualizado.

Subsanable por
error material

15

DISENO COMPLETO DEL PROYECTO
(Disefios Arquitecténico, Conservacion, Estructural, Eléctrico y de
lluminacion)

Subsanable por
error material

16

Cronogramay Plan de Trabajo

Subsanable por
error material

Para los consorcios:

En adicidn a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberan presentar:
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1) Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto,
las obligaciones de las partes, su duracion la capacidad de ejercicio de cada miembro
del consorcio, asi como sus generales.

2) Poder especial de designacion del representante o gerente Unico del Consorcio
autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio.

V. CRITERIOS DE EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA:
Sera bajo el criterio cumple/no cumple.
V. ESPECIFICACIONES TECNICAS

La Alcaldia del Distrito Nacional requiere restaurar el Monumento a Fray Antén de
Montesinos y construir un Centro de Desarrollo de los Derechos Humanos y un Museo de
Arte Taino, a estos fines realiza este procedimiento para que se presenten propuestas de
restauracion, disefio y construccién por expertos en la materia.

El disefio debera incluir como minimo las siguientes especificaciones:

e El Museo debera estar preparado para exhibir coleccion de arte taino a ser donada
por un coleccionista local,

e Adecuada colocacion e iluminacion de la coleccion de arte;

e |luminacién de la estatua con reflectores;

e El Centro de Desarrollo de Derechos Humanos debe tener como minimo espacio
para mediateca y/o biblioteca, espacio para celebracion charlas, reproduccion
videos, espacio para colocacién objetos relacionados con los derechos humanos;

e Recepcion y entrada al Museo y Centro con adecuada seguridad y accesibilidad
universal;

e Los materiales deben garantizar durabilidad ante corrosién por estar frente al mar;

e La construccién debe tener manejo adecuado de la humedad y otros efectos
provocados por la cercania al mar;

e Bafios.

VI. CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
1. Cierres Provisionales:

EL CONTRATISTA cerrara el area de trabajo, con cierre que cumpla con las exigencias de
las Ordenanzas Municipales, las condiciones que aconseja la seguridad de la obra mismay
su presentacién exterior.

2. Letreros de la Obra:

Se colocaran en lugar visible, los letreros indicativos de la obra, y el letrero referente a la
institucion contratante, los cuales podran ser colocados por los profesionales o
CONTRATISTA que participan en la construccion y deben ser colocados siempre mientras
este la obra en ejecucion.
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3. Dotacion del personal:

Todo el personal que labore en cualquier sitio de la obra por cuenta del CONTRATISTA,
debera tener en todo momento la dotacién que requiera segun la labor que ejecute y
siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de Trabajo en cuanto al nimero
de dotaciones de acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo. La minima dotacion
exigida sera: casco, botas, y guantes. Ademas de los implementos anteriormente anotados
el personal que lo requiera o lo indique la ADN, debera contar con gafas, caretas,
cinturones de seguridad y cualquier otro elemento si su trabajo asi lo requiere.

4. Seguridad del Personal:

El CONTRATISTA debera acatar todas las normas aplicables a la construccion y todas las
medidas de seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la prevencion de
accidentes y seguridad que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades
competentes, las cuales seran publicadas en los lugares maés visibles.

5. Transporte Interno:

Todo transporte vertical y horizontal de cualquier material o equipo que requiera EL
CONTRATISTA deberé estar considerado dentro de cada precio unitario.

6. Responsabilidad Por Beneficios de sus Empleados o dafios y reclamos de terceros

EL CONTRATISTA, en su condicion de empleador Unico, debera cumplir con todas las
disposiciones del Cédigo de Trabajo y demas leyes relativas al pago de compensaciones y
beneficios de sus empleados, dejado a salvo al Contratante de cualquier juicio, demanda o
reclamo por omisién de estos.

El CONTRATISTA tendrd a cargo la solicitud de un inspector de la Corporacion del
Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), para que indique los lugares por
donde pasan las lineas de agua potable y sanitaria, antes de proceder a la perforacién de
los filtrantes pluviales. En caso de que EL CONTRATISTA no proceda a la misma, y
ejecute la perforacion de dichos filtrantes, sera responsable por los dafios o perjuicios que
pueda ocasionar, cualquier miembro de su personal o de sus sub-contratistas, a terceras
personas o propiedades, publicas o privadas, durante la ejecucion de las obras
contratadas.

Los dafios que puedan causarse enredes de servicios publicos, pavimentos, edificaciones,
puentes, obras de arte, y demas estructuras contiguas a las obras, o a lo largo de las rutas
de desvio utilizadas por EL CONTRATISTA, que resulten imputables este, o sus sub-
contratistas, deberdn ser reparados por cuenta del CONTRATISTA. El transporte de
equipos, materiales excedentes de excavaciones, agregados pétreos y deméas materiales con
destino a las obras, o0 escombros originado en estas, se hara por las rutas aprobadas por el
Supervisor, sin interrupcién del trdnsito normal y bajo medidas de seguridad que eviten
riesgos o otros vehiculos o transeuntes.
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EL CONTRATISTA deberd tener en cuenta todas las disposiciones sobre transito
automotor, tales como pesos y dimensiones de sus vehiculos y equipos, expedidas por las
autoridades competentes.

En el disefio del proyecto se debe garantizar la movilidad segura a los peatones, que en su
mayoria son estudiantes de la Escuela Basica Eulalio A. Arias, en la Interseccién de
referencia.

7. OBRAS DE CONSTRUCCION
a) Excavaciones y Rellenos.
i. Excavacién en material no clasificado:

Se entiende por material no clasificado, todos aquellos depdsitos sueltos 0 moderadamente
cohesivos, tales como gravas, arenas, limos, arcillas o cualesquiera de sus mezclas con o
sin constitutivos orgénicos, formados por agregacion natural, que puedan ser excavados
con herramientas de mano o con la maquinaria pesada convencional para este tipo de
trabajo; y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca, segun
la clasificacion del material.

ii. Excavacién en Roca;

Se considerard como roca, para efectos de pago, todas aquellas formaciones naturales,
provenientes de agregacién natural de granos minerales, conectados mediante fuerzas
cohesivas permanentes y de gran intensidad.

Sin embargo, sera requisito para clasificar un material corno roca, que tenga una dureza y
contextura tal, que no pueda ser aflojado o resquebrado con herramientas de mano y solo
pueda removerse con el uso previo de equipos mecénicos (Compresores) o tractor
Caterpillar D-8 o similar, retroexcavadora con martillo.

iii. Demoliciones en general:

Esta partida contempla las demoliciones de las obras de hormigén u otro material,
indicadas en los planos y cuantificadas en el presupuesto de la obra. Se debe incluir dentro
del item correspondiente a esta actividad, el costo del acarreo interno dentro de la obra, asi
como hacia el exterior, de los elementos a almacenar y desechar. Los escombros dentro de
la obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que la supervision determine,
previo al bote.

b) Hormigon:

El hormigon empleado debera tener una resistencia a la compresion igual o mayor que el
valor indicado para cada una de las partes de la obra, de acuerdo con los planos y las
especificaciones, podréd ser preparado en sitio o provenir de una central de mezclas
aprobada por la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA.
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Todos los elementos de hormigoén reforzado, estructurales o no, se construiran de acuerdo
con los disefios estructurales y detalles indicados en los planos, siguiendo las
especificaciones estipuladas, para la elaboracion del hormigoén y colocacion del acero de
refuerzo.

C) Mezclado y Colocacion:

Antes de comenzar el mezclado y colocacion del hormigon deberé tenerse cuidado de que
todo el equipo que se va a emplear esté limpio, que los encofrados estén construidos en
forma correcta, adecuadamente humedos y tratados con antiadherentes, y que el acero de
refuerzo esté debidamente colocado de acuerdo con los planos y especificaciones.

En caso de que sea autorizada la mezcla en obra, el hormigon se deberd mezclar por
medios mecanicos en una mezcladora aprobada por la DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA y operada a la velocidad recomendada por el fabricante.
El mezclado debera ser de 1 % minutos por lo menos. Debera evitarse un mezclado muy
prolongado que tienda a romper el agregado.

La operacion del transporte del hormigon al sitio de vaciado, deberd hacerse por métodos
gue eviten la segregacién de los materiales de hormigén y su endurecimiento o pérdida de
plasticidad. Se deberéa transportar el hormigdn a un sitio tan préximo como sea posible al
de su colocacion, para evitar manipuleos adicionales que contribuyen a la segregacion de
los materiales. Igualmente se colocaré dentro del encofrado tan cerca como sea posible en
su posicion final, sin desplazarlo excesivamente con el vibrador.

No se permitird la colocacion de hormigdén con mas de 30 minutos de posterioridad a su
preparacion. No se permitird adicionar agua al hormigon ya preparado, para mejorar su
plasticidad. ElI hormigdn no se dejara caer de alturas mayores de 1 metro, salvo en el caso
de columnas o muros, en el cual la altura méaxima dentro del encofrado sera de 3 metros.

La operacién de colocar hormigdn debera efectuarse en forma continua hasta llegar a la
junta indicada en los planos. En general, el llenado de moldes se debe terminar 6 cortar
donde no se afecte la resistencia de la estructura.

d) Curado del hormigon:

Todas las superficies del hormigdn se protegerdn del sol adecuadamente. También se
protegerd el hormigén fresco de las lluvias, agua corriente, vientos y otros factores
perjudiciales.

Para asegurar un curado adecuado del hormigén, éste debe mantenerse himedo y a una
temperatura no menor de 10 grados centigrados, por los menos durante una semana (7
dias). La humedad en el hormigén puede lograrse por medio de rociados periddicos o
cubriéndolo con un material que se mantenga hiumedo. Debe ponerse especial atencion al
curado humedo de elementos horizontales o que tengan superficie tales como vigas,
placas, muros, etc.
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Los hormigones que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas
especificaciones, no serdn aceptados y perdera EI CONTRATISTA todos los derechos a
reclamacion alguna. Estos hormigones deberan ser demolidos y vueltos a ejecutar por
cuenta del CONTRATISTA.

La operacion del transporte del hormigon al sitio de vaciado, deberd hacerse por métodos
gue eviten la segregacion de los materiales de hormigdn y su endurecimiento o pérdida de
plasticidad. Se deberéa transportar el hormigén a un sitio tan préximo como sea posible al
de su colocacion, para evitar manipuleos adicionales que contribuyen a la segregacion de
los materiales.

Igualmente se colocara dentro del encofrado tan cerca como sea posible en su posicién
final, sin desplazarlo excesivamente con el vibrador.

e) Resanes en el hormigon:

El constructor debe tomar todas las medidas pertinentes para evitar defectos e
imperfecciones en el hormigon. Si sucede este evento se deben hacer las reparaciones
necesarias por parte de personal especializado y bajo supervisiéon directa del ADN.

La demolicién o reparacion del elemento de hormigén quedar a juicio de la DIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA URBANA, dependiendo del tamafio del dafio y la importancia
estructural del elemento afectado. Los costos por concepto de demoliciones y reparaciones
correrdn por cuenta del constructor, sin que se constituya como obra adicional que
implique un reconocimiento por parte del ADN, o sea motivo de prérrogas en los plazos
de ejecucion pactados.

La reparacion de las superficies de hormigon deberd hacerse durante las 24 horas
siguientes al retiro del encofrado. Todos los sobrantes y rebabas del hormigdn que hayan
fluido a través de los empates del encofrado.

f) Encofrados:

Los Encofrados se ajustardn a la forma y dimensiones especificadas en los planos. Serén
rigidas para evitar deformaciones, y herméticas para impedir fugas, y seran sometidas a la
aprobacion de la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

Los Encofrados podran ser metélicos o de madera cepillada, y de espesor uniforme segin
como se requiera el hormigoén, deberan ensamblarse firmemente y tener la resistencia
suficiente para contener la mezcla de hormigén, sin que se formen deflexiones entre los
soportes. Las juntas de los encofrados no deberan permitir la salida del mortero.

s)] Desencofrados y Andamios:

Los Encofrados y andamios de cualquier parte de la estructura no podran removerse hasta
gue el hormigon haya adquirido la resistencia suficiente para que no sufra dafios a causa
de su remocion.
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Los encofrados y sus soportes no podran ser retirados sin la previa aprobacién de la
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA, pero tal aprobacién no eximira al
CONTRATISTA de su responsabilidad con respecto a la seguridad de la obra.

h) Juntas de construccion:

Las juntas de construccion se haran segun lo indicado en los planos y en los sitios en
donde se requiera, de acuerdo con las condiciones en que se ejecuten los trabajos previa
aprobacion de DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA. La superficie de
hormigoén en la que se forme la junta se limpiara con cepillos de acero u otros medios que
permitan remover la lechada, los agregados sueltos y cualquier materia extrafia. Se
eliminard de la superficie el agua estancada e inmediatamente antes de iniciar la
colocacion de hormigon nuevo, se humedecerd intensamente la superficie y se cubrird con
una capa de mortero 6 lechada de cemento.

Deberan ser perpendiculares a las lineas principales de tension y, por lo general, deberan
situarse en puntos donde el esfuerzo de corte sea minimo. Para elementos como vigas y
losas, en caso de tener que suspender el vaciado, deberd hacerse preferiblemente al tercio
medio de la luz libre entre apoyos; en caso contrario se utiliza un aditivo para hormigones
con especificaciones dadas por el fabricante.

)} Juntas de expansion:

Las juntas de expansion y de contraccion se construiran en los sitios y con las dimensiones
que se indican en los planos, a menos que se indique por parte de la DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA, algo diferente. En general, el refuerzo o cualquier otro
elemento, excepcion hecha de los sellos de impermeabilizacion, no cruzara estas juntas.

) Causas de rechazo:

La presencia de zonas excesivamente porosas (cucarachas) podra ser motivo suficiente
para el rechazo de una obra de arte o de cualquier estructura. Luego de recibir la
notificacion escrita de la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA, sobre el
rechazo de una determinada obra, el CONTRATISTA deber4 demolerla y construirla de
nuevo, parcial o totalmente, por su cuenta.

Piezas embebidas o empotradas:

Toda la tuberia, anclajes, escalones, codos, sellos, placas, etc. que han de embeberse o
empotrarse en el hormigdn segun se exija en los planos, se fijaran en los sitios indicados en
los mismos, de manera que no se desplace durante la colocacion del hormigén.

k) Acero de refuerzo:

Las barras de acero empleadas como refuerzo del hormigén deben cumplir con lo
estipulado en las normas, El refuerzo se utilizara en las longitudes y las resistencias (f'y)
indicadas en los planos; cualquier variacion en los despieces, empalmes y traslapes tendra
que ser aprobada por DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA, previa consulta y
autorizacion expresa del disefiador estructural.
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) Mamposteria bloques de hormigén:

Comprende la construccion de muros en bloques de hormigén, segun las dimensiones y
detalles especificados en los planos. Los bloques para muros seran de primera calidad
(Industrial) con una resistencia no menor de 40 Kg/Zcm2. El mortero tanto en las juntas
horizontales como las verticales sera de una proporcion de cemento-arena de 1:3. El
espesor de las juntas debe ser mayor de 1.00 centimetro. EI hormigon en las cAmaras
tendra una proporcion de cemento-grava-arena de 1:3:5, todas las camaras estaran llenas y
el acero vertical 6 baston sera @ de 3/8 “con la separacion indicada en los planos y el
presupuesto. En el costo del item para esta partida, el CONTRATISTA debe incluir el costo
de los andamios para la colocacion de los bloques.

m) Pariete Pulido:

Para la ejecucion de pafietes con mortero que se aplica a una superficie, techo o muro se
utilizara mortero con una proporcién de cemento-cal-arena de 1:4. El mortero debe
cumplir con las proporciones de mezcla y clase de arena que se especifique en el item
particular. El espesor del pafiete debe ser el que se necesite, para cumplir con los espesores
de muros que se marcan en los planos; su espesor minimo serd de 1.5 centimetros. Las
arenas que se utilizan en morteros para pafietes, deberan ser debidamente cernidas, hasta
gue los granos sean finos y uniformes. Los muros se deben limpiar quitando todos
aquellos residuos de mortero y grasa que hayan quedado durante la ejecucion de la
mamposteria y humedecerse debidamente para proceder a la aplicacion del pafiete. En el
costo del item para esta partida, el oferente debe incluir el costo de los andamios para la
colocacion del pafiete.

n) Pinturas:

Para este trabajo el tipo y calidad de pinturas a utilizar serdn las aprobadas por la
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA. Indicandose el tipo en la relacion de
partidas del presupuesto de la obra. Para su aplicacién, la superficie debera estar apta para
ser pintada, deben estar totalmente secas y limpias antes de empezar a pintar. No se deben
pintar las areas o superficies exteriores cuando esta lloviendo.

Los ambientes interiores a ser pintados deben estar bien ventilados para que la pintura
pueda secarse. La aplicacién de la pintura debe realizarse ordenadamente y de tal manera
gue no queden huellas de brochas ni rolos.

En caso de que el pintado haya que realizarlo sobre superficies con pafietes muy recientes
o donde el grado de alcalinidad de los mismos sea muy alto, debera aplicarse una pintura
base para evitar fallas en el acabado. Esto debera ser aprobado por la DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA.

Se cuidara en no manchar marcos de puertas, de ventanas, ni pisos, muebles, zocalos o
superficies con colores o acabados distintos. Se deben de sacar todos los accesorios de las
paredes (tomacorrientes, interruptores, lamparas) antes de pintar. Se volveran a instalar
cuando la mano final de pintura este seca.
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Después de haber aplicado la primera mano de pintura, se deberan dejar transcurrir 24
horas antes de aplicar la segunda mano. La pintura en el concreto serd acrilica y/o la
especificada en el presupuesto de la obra.

0) Retiro de sobrantes:

Si por efectos del trabajo realizado y como producto de las actividades de obra y procesos
constructivos se encuentran sobrantes y acumulacion de material, es necesario recurrir al
cargue manual; se realizara esta labor desde el sitio donde se encuentren los sobrantes, los
cuales seréan traslados a un lugar donde se pueda realizar esta tarea sin que incomode a las
otras labores de obra, ni se dejen basuras y desperdicios.

El retiro de los sobrantes se realizarda en camiones volteos o similares, hasta los lugares
autorizados por el ADN, los mismos deberan estar previstos de lona protectora, para
evitar el reguero de material durante su transporte, en tal caso EL CONTRATISTA exigira
al transportador o efectuara con sus propios medios, la recoleccion del mismo.

Esta labor también debera cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a
proteccion a terceros, horarios y vias de circulacion, sitios de descargue del material,
precauciones y demas requisitos indispensables para la labor.

p) Limpieza final:

El contratista no podra ejecutar ninguna partida nueva ni por aumento de cantidad, sin la
aprobacion por escrito del supervisor.

Terminadas las actividades la obra, EL CONTRATISTA debera realizar una limpieza
general, utilizando los elementos y materiales necesarios, teniendo el cuidado de que estos
no perjudiquen los acabados de los componentes de la edificacion; ademaés debera efectuar
las reparaciones necesarias por fallas, ralladuras, despegues, ajustes, manchas, etc., para
una correcta presentacion y entrega de la obra, sin que tales reparaciones o arreglos
constituyan obra adicional o extra.

xi) Politicas Publicas de Accesibilidad Universal.

La accesibilidad universal es una politica publica que promueve la Direccién General de
Contrataciones Publicas, debido a la necesidad que deber ser garantizada en las
edificaciones y espacios publicos o privados en todo el territorio nacional, tal como lo
sefiala la normativa nacional e internacional.

En todos los nuevos proyectos de construccion, ampliacién y remodelacion del Estado y
privados de uso publico, asi como los espacios urbanos y de recreacion (edificaciones,
escuelas, hospitales y otros.) deben ser garantizadas las condiciones de accesibilidad
universal establecidas en el Reglamento M-007 sobre construccion sin barreras
arquitecténicas y urbanisticas del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, con el
fin de garantizar el acceso a todas las personas en igualdad de condiciones.
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VII. PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION CONTENIDA EN EL

“SOBRE B”
No. DOCUMENTOS REQUERIDOS SUBSANABLE | Si | No
1 Oferta Econémica NO
2 |GARANTIA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA.| SUBSANABLE

Correspondiente a una Poéliza de Fianza o Garantia Bancaria
equivalente al uno por ciento (1%) del monto total de la oferta,
conuna vigencia minima de treinta (30) dias calendario. (No
cheques de ningun tipo, ni copias, ni duplicados) la omisién en la
presentacion de esta Garantia o cuando la misma fuera insuficiente
en monto y/o vigencia, significara la desestimacion de la oferta sin
mas tramite.

NOTA: La vigencia de la Garantia de Seriedad de la Oferta, entrara
en vigor partir de la fecha de apertura de los sobres, en el eventual
caso_que surja alguna modificacidn en el calendario, la garantia
tendra validez si el periodo asegurado corresponde a la primera
fecha en la que estaba programada la apertura de los sobres.

La Oferta deberd presentarse en Pesos Dominicanos (RD$). Los precios deberan
expresarse en dos decimales (XX.XX) que tendran que incluir todas las tasas (divisas),
impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implicitos segun corresponda.

Los precios no deberan presentar alteraciones ni correcciones y deberan ser dados por la
unidad de medida establecida.

El Oferente que resulte favorecido con la Adjudicacion del presente procedimiento, debe
mantener durante todo el plazo de ejecucion del Contrato el precio que proponga en el
momento de presentacion de la Oferta.

El Oferente sera responsable y pagard todos los impuestos, derechos de aduana, o
gravamenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o
gubernamentales, dentro y fuera de la Republica Dominicana, relacionados con los bienes
y servicios conexos a ser suministrados. Ninguna institucion sujeta a las disposiciones de
la Ley que realice contrataciones, podrd contratar o convenir sobre disposiciones o
clausulas que dispongan sobre exenciones 0 exoneraciones de impuestos y otros atributos,
o dejar de pagarlos, sin la debida aprobacion del Congreso Nacional.

A fin de cubrir las eventuales variaciones de la tasa de cambio del Dolar de los Estados
Unidos de Norteamérica (US$), el ADN podré considerar eventuales ajustes, una vez que
las variaciones registradas sobrepasen el cinco por ciento (5%) con relacién al precio
adjudicado o de ultima aplicacion.
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La aplicacién del ajuste podra ser igual o menor que los cambios registrados en la Tasa de
Cambio Oficial del Délar Americano (US$) publicada por el Banco Central de la Republica
Dominicana, a la fecha de la entrega de la Oferta Econémica.

En el caso de que el Oferente/Proponente Adjudicatario solicitara un eventual ajuste, el
ADN se compromete a dar respuesta dentro de los siguientes cinco (5) dias laborables,
contados a partir de la fecha de acuse de recibo de la solicitud realizada.

La solicitud de ajuste no modifica el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas,
por lo que, el Proveedor Adjudicatario se compromete a no alterar la fecha de
programacion de entrega de los Bienes pactados, bajo el alegato de esperar respuesta a su
solicitud.

VIIl. PRESENTACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS
“SOBRE A” Y “SOBRE B”

Las Ofertas se presentaran en Un (1) Sobre cerrado y rotulado con las siguientes
inscripciones:

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Referencia:  ADN-PU-026-2016

Direccion: Calle Fray Cipriano de Utrera No. 1

Fax: 809-534-5723

Teléfono: 809-535-1171 Extns. 2056, 3054.

Este Sobre contendrd en su interior dos (02) sobres, el “Sobre A” Propuesta Técnica y el
“Sobre B” Propuesta Econémica.

Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el acto de apertura. Las
que fueren observadas durante el acto de apertura se agregaran para su analisis por parte
de los peritos designados.

El Oferente que adquiera el Documento de Condiciones Especificas a través de portal de la
institucion, www.adn.gob.do o el administrado por el Organo Rector,
www.comprasdominicana.gov.do, debera enviar _un__ correo _ electrénico _ a
joeldelacruz@adn.gob.do y/0 reyna.ramirez@adn.gob.do, a los fines de que el
Ayuntamiento del Distrito Nacional tome conocimiento de su interés en participar.

Lugar, Fechay Hora

La presentacion de Propuestas “Sobre A” y “Sobre B” se efectuara en acto publico, ante el
Comité de Compras y Contrataciones y el Notario Publico actuantelas ofertas seran
recibidas en el Departamento de Compras ubicado en la Sede Central del ADN, Calle
Fray Cipriano de Utrera, No. 1, primer piso, Centro de los Héroes, del dia indicado en el
Cronograma del Proceso y sélo podra postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito.

La Entidad Contratante no recibira sobres que no estuviesen debidamente cerrados e
identificados seguin lo dispuesto anteriormente.
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La Oferta deber& presentarse en Pesos Dominicanos (RD$). Los precios deberdn expresarse
en dos decimales (XX.XX) que tendran que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y
gastos que correspondan, transparentados e implicitos segun corresponda.

Los precios no deberan presentar alteraciones ni correcciones y deberan ser dados por la
unidad de medida establecida en los listados.

El Oferente que resulte favorecido con la Adjudicacién de la presente Comparacién de
Precios, debe mantener durante todo el plazo de ejecucién del Contrato el precio que
proponga en el momento de presentacion de la Oferta.

El Oferente sera responsable y pagard todos los impuestos, derechos de aduana, o
gravamenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o
gubernamentales, dentro y fuera de la Republica Dominicana, relacionados con los bienes
y servicios conexos a ser suministrados. Ninguna institucion sujeta a las disposiciones de
la Ley que realice contrataciones, podrd contratar o convenir sobre disposiciones o
clausulas que dispongan sobre exenciones 0 exoneraciones de impuestos y otros atributos,
o dejar de pagarlos, sin la debida aprobacion del Congreso Nacional.

El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano
(RDS$), se auto-descalifica para ser adjudicatario.

A fin de cubrir las eventuales variaciones de la tasa de cambio del Doélar de los Estados
Unidos de Norteamérica (US$), el ADN podréa considerar eventuales ajustes, una vez que
las variaciones registradas sobrepasen el cinco por ciento (5%) con relacion al precio
adjudicado o de ultima aplicacién. La aplicacion del ajuste podré ser igual o menor que los
cambios registrados en la Tasa de Cambio Oficial del Dolar Americano (US$) publicada
por el Banco Central de la Republica Dominicana, a la fecha de la entrega de la Oferta
Econdmica.

En el caso de que el Oferente/Proponente Adjudicatario solicitara un eventual ajuste, el
ADN se compromete a dar respuesta dentro de los siguientes cinco (5) dias laborables,
contados a partir de la fecha de acuse de recibo de la solicitud realizada.

La solicitud de ajuste no modifica el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas,
por lo que, el Proveedor Adjudicatario se compromete a no alterar la fecha de
programacion de entrega de los Bienes pactados, bajo el alegato de esperar respuesta a su
solicitud.

Los precios no deberan presentar alteraciones ni correcciones y deberan ser dados por la
unidad de medida establecida en el Presupuesto.

Sera responsabilidad del Oferente/Proponente la adecuacion de los precios unitarios a las
unidades de medidas solicitadas, considerando a los efectos de adjudicacion el precio
consignado en la Oferta Econ6mica como el unitario y valordndolo como tal, respecto de
otras Ofertas de los mismos productos.
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El Comité de Compras y Contrataciones, no realizard ninguna conversién de precios
unitarios si éstos se consignaren en unidades diferentes a las solicitadas.

El Oferente que adquiera el Documento de Condiciones a través de la pagina Web de la
institucion, www.adn.gob.do o del portal administrado por el Organo Rector
www.comprasdominicana.gov.do, debera enviar un correo electrénico a
joeldelacruz@adn.gob.do; reyna.ramirez@adn.gob.do, o en su defecto, notificar al
Ayuntamiento del Distrito Nacional sobre la adquisicion del mismo, a los fines de que la
Entidad Contratante tome conocimiento de su interés en participar y pueda mantenerlo
actualizado sobre posibles novedades concerniente al presente procedimiento.

IX. CRITERIOS DE EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA:

La adjudicacion se realizara a favor del Oferente cuya propuesta haya cumplido con todos
los requisitos técnicos exigidos y sea calificada como la més conveniente para los intereses
del ADN, de la ciudad de Santo Domingo y del pais, teniendo en cuenta el precio, la
calidad, la idoneidad y experiencia del oferente, la conveniencia y factibilidad de las
propuestas y disefios.

X. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato corresponderd a Poéliza de Fianza o
Garantia Bancaria. La vigencia de la garantia sera de tres (3) meses contados a partir de la
constitucion de la misma hasta el fiel cumplimiento del contrato.

XI. CONDICIONES DE CONTRATACION

La Entidad Contratante procederd a realizar un primer pago correspondiente al Anticipo,
el cual serd de un veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. Este pago se hara con la
firma del Contrato y contra presentacion de una Pdliza de Seguro o Garantia Bancaria que
cubra la totalidad del Avance Inicial.

La suma restante sera pagada por cubicacion (dos (2) cubicaciones), una a los cuarenta y
cinco (45) dias segun se haya cumplido con los trabajos; otra a los noventa (90) dias segun
se haya cumplido con los trabajos y un pago final contra recepcion luego de que el
contratista haya concluido la obra en su totalidad y que la misma haya sido recibida
conforme por el ADN.

El Contratista presentara cubicaciones que deben corresponderse con los Calendarios de
Ejecucién y la Programacion de Tiempos estimados.

Las cubicaciones presentadas por el Contratista, seran pagadas luego de su aprobacion por
la Supervision y la instancia de la Entidad Contratante autorizada para tal asunto. La
Entidad Contratante retendrd un veinte por ciento (20%) de cada cubicacion para la
amortizacion del Avance Inicial.

La Entidad Contratante retendra ademas, un cinco por ciento (5%) del costo de la Obra
para el pago del personal técnico que inspeccionard y supervisara residentemente en la
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Obra y un uno por ciento (1%) en virtud de la Ley 6-86, de fecha 04 de marzo del 1986,
sobre Fondo de Pensiones y cualesquiera otras retenciones que correspondan de
conformidad con las leyes.

El pago final se hara posterior a la Gltima cubicacién y luego de presentar el Contratista los
documentos que avalen el pago de los compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones
laborales.

Todas las cubicaciones parciales tienen caracter provisorio, al igual que las cubicaciones
gue les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medicién y cubicacion final
de los trabajos, en la que podran efectuarse los reajustes que fueren necesarios.

Formularios Tipo

El Oferente/Proponente debera presentar sus Ofertas de conformidad con los Formularios
anexos.

No hay nada escrito después de esta linea

Pagina 17 de 17

Restauracion Monumento a Fray Antén de Montesinos

Centro de Desarrollo Derechos Humanos y Museo de Arte Taino
Segundo Llamado

ADN-PU-026-2016



